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Drake R7:

Drake haller mattet
men ergonomin svag

BE Drake R7 &r den dyrbaraste ap-
paraten i den hir testomgingen,
men priset fGrsvaras av mycket goda
data. Mottagaren fir byged som en
trippelsuper med 4805 MHz som
forsta mellanfrekvens. Forsta blan-
daren ir en dubbelbalanserad diod-
blandare av hignivityp. Antennsig-
nalen passerar bhandpassfilter och
gir normalt direkt tll higniviblan-
daren, Nir situationen s kritver kan
man koppla in ett hf-steg som fir-
stirker 10 dB.

Forsta blandaren fAr sin signal
frin en fasldst oscillator som ticker
48,05-78,05 MHz. [ den faslista
slingan  injiceras  vio-frekvensen
5,05-5.55 MHz. Referensirekven-
sen diir 500 kHz, vilket ger en uppdel-
ning i 300 kHz breda frekvensband.
Vio:n ir permeabilitetsavstimd.

Miénga mf-filter
att viilja mellan

Mellanfrekvensfiltren ir pakosia-
de. De bestir genomgdende av kn-
stallfilter med mycket branta flan-
ker, vilket ger nirselektivitet. Mat-
ningarna visar att selektiviteten pa
lite storre frekvensavstind, 2-signal-
selektiviteten, liven lir mycket god
Som standard har mottagaren etg 2,3
kHz ssb-filter, men en rad andra fil-
ter finns att f4 som tillbehor, Se till-
verkardatal

Tack vare att tredje mellanfre-
kvensen dr sa lag som 50 kHz har
man kunnat gora ett effektivt, av-
stimbart notch-filter. Det var en fi-
ness som ofta fanns forr § trafikmot-
tagare och som nu har kommit till
heders igen. Med det kan man effek-
tivt ta bort storande interferenspip.

@hen ir 40 dB djup.

Passhandavstimning
dven i am-laget

Mottagaren har passhandavstam-
ning. Det innebér att man ph eleke-
risk wig fivttar filtrets frekvensband
upp eller ned i frekvens. Pa sd sin
har man yitterligare en funktion som
kan ta bort strande interferenser. |
praktiken tillgér det sd, att 2:a och
3:e oscillatorns frekvenser flyvitas li-
ka mycket.

Passbandavstimningen [ungerar
dven i am-liiget utan att distorsion av
ljuder uppkommer. Det dr majligt
tack vare att am-detekteringen sker i
en synkrondetektor.

Stort agc-omrade

rittvisande S-meter

Som framgdr av testdata ar age-
amridet mycket stort. Regleringen
bérjar i princip redan i bruset och
man behéver dirfor inte befara nag-
ra ljudchocker nér man tex byvier
frekvensband, kopplar om antenner
eller dylikt.

En bra S-meter forutsitter god
age. | princip dr den ju en voltmeter
som kiinner av age-spinningen, men
man brukar gira den olinjir for att
f en linjir dB-skala pd S-metern.

1 R7 har man valt 5 dB per S-en-
het upp till 59 och dirdver ir instru-
mentet pa sedvanligt vis kalibrerat 1
dB. 1 minga mottagare visar S-me-
tern pid sin hdjd signalficke signal
och har diremellan ett sndvt. tamli-
gen olinjairt omrdde. S-metern i
Drake R7 #r helt fantastiskt! Frin
53 dir den linjir upp till sitr Andlage,
vilket motsvarar 110 dB. Man kan
anviinda den som en sclektiv volt-
meter, vilket kan vara praktiskt vid

Tillverkare:
Generalagent:
Pris:

banden:

Frekvensomrade
{utan DR7):

Avstimningsprincip:
Mottagningsmod!:
Mellanfrekvens:
Mf-bandbredd:
Standardfilter:

Kdnslighat vid
1.8-3.0 MHz:

Kdnslighet vid 1,8-30
MHz med hi-steg:

Kénslighet vid
0.01=1,5 MHz:

Tillverkardata for Drake R7

Frekvensomréde (med kretskortet DRY for kontinuerlig tackning av

Impedans:

50 ghm
Lf-utgdng:
Spdnningsmatning:

3A
Mare:
Vikt: B,34 kg
Tillbehdr:

Drake Company, USA
Elfa Radio & Television ab, Solna
10968 kr

0,01-30 MHz

0.01-0.5, 0,5-1,0, 1,0-1,5, 1.5-2,0, 2530,
3,540, 5,0-55, 7,0-17.5, 14,0-14,5,
21,0-21,5, 28,5-29.0 MHz

500 kHz band syntes, vio

am, ush, Isb, cw, rity

48,05 MHz, 5545 MHz och 50 kHz

2.3 kHz vid -6 dB och 4,2 dB vid —60 dB
se tillbehdr

mindre &n 0,6 gV for 10 dB s/s+n, cw/ 2.3
kHz bandbredd. Mindre &n 2 gV fér 10 dB
s/s+n vid 4 kHz bandbredd och 30% modu-
lation

0,2 uV ssb, cw och 1,2 uV am

1 uV ssb, cw och
4 uv am

200 ohm fér 0,01-0,5 MHz. Ovriga omriden

2.5 W twver 4 ohm/10% distorsion
100-240 V ac, B0 W, 50/60 Hz, alt 11-16 V,

330346115 mm

Storningsbegransare av mi-typ NB74, pro-
grammeringskort for &tta omraden samt
kristallstyrda fasta frekvensar AUX-7, mobil
maonteringssats  MMK-7, hogtalare MS-7,
filter mad 6, 4, 1,8, 0.5 eller 0,3 kHz band-

bredd vid -6 dB

experiment med antenner och tll-
satser.

Dynamiskt sett fir age-funktionen
dock inte lika trevlig. Den ligger och
hugger i takt med storningarna, sir-
skilt nir kort tidkonstant &r inkopp-
lad, och &r ph det sittel en smula
trivttande for Grat. Sérskile ghller det
nir hi-steget ir inkopplat. Man kan
minska inverkan av den hir svaghe-
ten genom att vrids ned hi-forstiirk-
ningen nagol, men di stimmer &
andra sidan inte S-metern lingre.

God helhetshild
med nagra minus

Mottagarens fiordelar ar f6ljande:

- Mycket goda storsignalegenska-
per, vilket har visat sig sivil vid
mitningarna som vid praktiskt bruk
- God lasbarhet av ssh- och ab-sig-
nitler

= Utmiirkta filter

- Motchfunktion och passbandav-
stimning (or att man skall kunna ta
bort stbrande signaler

- Hog frekvensstabilitet

= Inbyggd antennomkopplare

Den har ocksd ndgra nackdelar:

~ Besviirligt att byta frekvensband

- Hog effekifdrbrukning {138 V,
3A) som gor den olimplig som por-
tabel mottagare, men den kan natur-
ligtvis findd anvindas mobilt

- Transformatorn blir mycket varm.
Troligen dr dess kirna dimensione-
rad enbart for 60 Hz

- Stotig age, ph grinsen till instabil i
vissa ligen

- Den minns ¢ installt frekvens-
band, vilket kan vara en nackdel {r
dem som vill sl4 till mottagaren med
kopplingsur

- Den inbygeda hogtalaren fir an-
ses vara etl surrogai for en "riktig”
hagtalare

- Den mekaniska uppbyggnaden dr
niigot enkel,

Slutligen har den en egenskap
som Ar bdde en for- och nackdel:
Basomradet dr elekriskt sett kraf-
tigt beskuret, vilket ger god uppfatt-
barhet vid ssb, men den som dven
vill lyssna till starka am-stationer
finner nog ljudet en smula tunt.

Sammanfattningsvis kan man siga
att R7 &r en s poss bra mottagare
att man ghma borser frin dess
nackdelar L

>
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