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Kenwood R2000 :

Finessrik allemansradio | | | :

for hf och dven vhf

»1 grunden tar den hiir mot-
tagaren emot frekvenser ligre &n
30 MHz, men som tillsats finns
en vhf-konverter som man kan
bygga in for att lyssna, pd bandet
118—174 MHz, dir bla flye,
amatdrradio och kommunika-
tionsradio ligger. Mottagaren &r
helt forberedd for konvertern
och visar med siffror ritt fre-
kvens dven pa vhf. Att den har
mojlighet att ta emot fm ir givet-
vis en stor fordel pd frekvenser
hogre in 27 MHz. Frekvenssyn-
tesen stegar i S0Hz vilket kan ge
et visst knatter. Ovriga testob-
jekt har 10 Hz upplosning. Med
tre knappar viljer man 50 Hz,
500 Hz eller 5 kHz stegning. Un-
der avstamningsratten finns (vi
stora plattor for att stega i MHz
steg, upp eller ned. Dipsositionen
pa panelen dr bra. Allt som har
med avstimning att gora ir sam-
lattill hdger. det finns 10 minnen
vilka man kan ligga in egna fre-
kvenser, Man kan ocksd automa-
tiskt avsdka minnena eller ett vist
frekvensavsnitt. P4 fm stannar
stkningen med hjalp av brusspéir-
ren (squelch). I lige am, cw och
ssh miste man stanna sokningen
genom att trycka pd en tangent.
Varfor?

Det finns ett inbyggt kopp-
lingsur som kan anvindas for att
sl till eller frin mottagaren. Det
finns utghngar for bandspelare
och fdven till- och frinslag av
den. Klockan har tva tider.

Alitfor kanslig
men dampsats finns
Tyvirr har Kenwoaods tekni-
ker haft en ambition att ge appa-
raten hog kinslighet pd bekost-
nad av tiligheten mot starka sig-
naler. Man har succesivt Okat
kiinsligheten i  modellemna
R1000, Rob0 och R2000 medan
signaltiligheten munskat i om-
viind proportion. Men i R2000
finns en didmpsats med vilken

man kan dimpa 10, 20 eller 30
dB. Vi rekommenderar att man
anviinder den pd de ligre ban-
den. Intermodulation intrider
vid — 60 dBm vid full kinslig-
het. Se vidstaende kurva. Den
grinsen hdjs givetvis 10 dB nir
man diampar 10 dB osv. Visst
kunde vi hira intermodulation
vid vara prov, men vir erfarne
dx-are Kaj Larssan tyckte dock
att apparaten i praktiken funge-
rade fOrvanandsvirt bra, dven
om t ex RT0 har mycket bittre
prestanda i grundutférande. En
avstimd krets pd ingdngen, t ex
preselektorn frin Yaesu hjilper
upp mycket.

Blandarna, tre st, bestir av
dubbla mostetroder. Fare farsta
blandaren finns ett hi-steg. Min
gissning dr att man arbetar med
for hog forstirkning fore sista
blandaren och dirfér far pro-
blem vid héga insignaler. Det iir
inte bara hf-steget som ger hig
fGrstirkning. utan dven blandar-
na.
Mellanfrekvenserna ir 45,85
45,9 MHz, 9,85-9.9 MHz och
455 kHz. Forsta mf har fc-
kretsar, andra och tredje har ke-
ramiska filter. Orsaken till an
andra och tredje mf inte har en
fast frekvens beror pa att finav-
stimningen ligger forst i tredje
oscillatorn,

Standardfiltren pa 455 kHz dr
keramiska med  nominella
bandbredder pa 2.7, 6 och 15
kHz. Se tabellen med testresul-
tat, Det finns plats for ett hog-
klassigt, smalt kristallfilter for
telegrafimottagning.

I mitkurvan ser vi vid vilka
nivier mottagaren ger intermo-
dulation och hur starka signaler
den tal vid olika frekvensavstind
innan storande signaler hirs (se-
lektivitet). Vi ser ocksd att spu-
rioser bildas pd olika avstind
frin den instillda frekvensen.

Sammantaget har R2000 nd-
got sidmre prestanda dn R600,
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med undantag av frekvensstabi-  Data fér R 2000
liteten, men den ger i stillet en  Nérselektivitet (filterkurva)
rad méjligheter med de finesser Kinslighet:
som vi namt, Inte minst vhf-  Far0dBS/NB: -119dBm
konvertern  breddar anviind-  (Minimum  Detectable  Signal
ningsomriadet. MDS)
Fér 12 dB SINAD: -118 dBmr
Kenwood representeras av  Dampsats 10,20 30dE
Elfa Radio & Television AB, 08- {1 uV kldmmspanning)
730 07 00, R2000 kostar 5 359 : .
kr. Fér vhi-konvertern tillkom-  Andra ordningensim:  -53 dBrr
(6648 dver MDS)

mer | 482 kr och 439 kr for cw-
filtret, R2000 har inbyvggd nitdel
men kan dven drivas med 12V,
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Antal uppfattbara falska frekven
ser: 25 st
Samtliga var relativt svaga

Modulation ssh = cw cw am
bred smal
{option)
Dampning
- 3dB 2,0 kHz {250 Hz) 7.5 kHz
- 6dB 2.7 kHz 4,2 kHz
-30 dB 4,2 kMz 11,1 kHz
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